9 RARPID

Leichtbau GmbH

Fahrzeugbau + Komponenten
Vorratsfahrzeug

Auftrag 2020-90145 MB-Auftragsnummer 1-293 77077

vergleichbares Fahrzeug/ Ausfiihrungen kénnen abweichen
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1 Stlick RAPID-Kofferaufbau mit Hubladebiihne
Typ MKO-7,5-HLB

Aufbau-MaBe:

Lange i.L.: ca. 6.150 mm (inkl. Heckrahmen)
Breite i.L.: ca.2.475 mm
Hohe i.L.: ca. 2.350 mm

Heckportal i.L./
DurchlademaB (BxH): ca. 2.410 mm x 2.270 mm

Nutzlast: 2.440 kg (nach TOV-Abnahme,
90% Kraftstoff und Fahrer)

LKW-Fahrgestell:

Hersteller: MERCEDES-BENZ
Typ: Atego 818 L 4x2 V 05
Radstand: 4.220 mm

Uberhang hinten: 2.085 mm (C9L 200 mm verldngerter Uberhang)
Bereifung Hinterachse: Zwillings-Bereifung

Federung Hinterachse: Luft-Federung

elektr. Spannung:  24-Volt

Fahrerhaus: S-Fahrerhaus ClassicSpace

Gesamtgewicht: 7.490 kg

Anhangerkupplung: nein/ nachrustbar (Code Q8Y, B5B und E6A)

Zusatzausstattungen/ Abweichungen zur Baubeschreibung:

1. Unterbau:
Hilfsrahmen aus Aluminium-Profilen
bestehend aus zwei Langstragern, dartiber Quertrager
stabile und variable Klemm-/ Schraubkonstruktion.

2. Hubladebuhne:
elektro-hydraulische Hubladebiihne, Fabrikat ,DHOLLANDIA®, Typ DH-LMQ 1000
Tragfahigkeit 1.000 kg bei 750 mm Lastabstand
Aluminium-Plattform, Plattformhohe ca. 1.800 mm
4-Zylinder Hubwerk/ je 2 Hub- und Kippzylinder
Abdichtung der Plattform zum Heckrahmen hin mit Gummiprofil
Bedienpanel auBen unterhalb der Seitenwand
Abrollsicherung zweifach/ Unterfahrschutz
Tragwerk lieferantenseitig endbeschichtet
Plattform-AuBenflache lackiert im Farbton des Aufbaus/ Auflageflache unlackiert

zusatzliche Handsteuerung fur die Hubladebuhne
uber eine Bedieneinheit mit Spiralkabel

Halterung im Laderaum fir die Bedieneinheit

Entfall der FuBsteuerung auf der Plattform
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Oberteilklappe fur Ausfihrung mit Hubladebuhne:

uber zwei Gasdruckdampfer ausstellbar, Regenleiste, Gurtzugschlaufe,
ineinandergreifende Scharnierleiste Uber die gesamte Aufbaubreite,
Klappenhohe an das VerschlussmalR der Ladebordwand angepasst.

3. Koffer-Ausstattung:
Aluminium-Sockelleiste im Bodenbereich an beiden Seitenwanden
und an der Stirnwand, ca. 150 mm hoch, profiliert

Stirnwand auf der AuBenseite im unteren Bereich
mit einer groBflachigen Stahlplatte verstarkt

zur Aufnahme von erhohten Kraften,

z. B. durch Hubwagen-Beladung

Haltegriff auf der Innenseite der rechten Hecksaule
zur Erleichterung des Ein- und Aussteigens

keine Reduzierung der Durchgangsbreite

Kein Hangenbleiben der Ware beim Ladevorgang.

4. Ladeboden:
einteiliger 30 mm dicker Sandwich-Boden,
mit den Seitenwanden dauerhaft verschweil3t
dariber ein 9,0 mm dicker VerschleiBboden
aus wasserfest-verleimten Sperrholzplatten
Oberflache rau

5. LKW-Ausstattung:
o hne Tachograph-Prufung
Diese erfolgt nach der Auslieferung bei der Daimler-Niederlassung
bzw. beim autorisierten Daimler-Handler

Montage des Kofferaufbaus auf dem LKW-Fahrgestell
entsprechend den geltenden Aufbaurichtlinien des Fahrgestell-Herstellers

6. Ladungs-Sicherung:
zwei aufgesetzte Kombi-Schienen (Schlitz/ Loch) aus Aluminium
auf der rechten und linken Seitenwand
Hohen ca. 700 mm/ 1.400 mm vom Ladeboden bis Mitte Schiene
Reduzierung der Innenbreite in diesem Bereich um 2 x 12 mm = 24 mm

finf Paar (= 10 Stick) Zurrdsen mit klappbarem Zurrring
Position: auBen im Bereich der Seitenwand

Aufteilung etwa gleichmaBig

versenkt im Ladeboden montiert

verschraubt mit jeweils einem Quertrager der Unterkonstruktion
zugelassene Last 800 daN (je Stuck)
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~Parkplatz® fur 4 Stuck nicht zur Ladungssicherung genutzte Stangen bzw.
Balken Systemschiene, Lange ca. 600 mm, passend zu den Stangen bzw.
Balken horizontal montiert auf der rechten und linken Seitenwand

oben im Bereich des Heckportals

7. Fahrzeug-Elektrik:
Umfeld-Beleuchtung durch langslaufende LED-AuBenleuchten
oben am Dachrahmen der rechten und linken Seitenwand
der Seitenbereich des Kofferaufbaus wird dadurch beleuchtet

Laderaumbeleuchtung mit einem LED-Strahler,
Position: Heckportal Innenseite oben links

Schaltung der Laderaum-Beleuchtung uber ein Relais der Hubladebuhne
Kundenvorteil:Licht ein- oder ausschalten kann nicht vergessen werden

zZwei -
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